ALARM SYSTEM




BASISFUNCTIES

Activering

Druk op de zendknop van de afstandsbediening. Tjdens het activeren
krifgt men een bevestigingssignaal van de knipperichten.

De-aktivering

Druk op de zendknop van de afstandsbediening. Tijdens het de-
activeren krijgt men een bevestigingssignaal in de vorm van twee korte
geluidsignalen.




KNOP 1:
Zendknop

AFSTANDSBEDIENING

Statusdlioden /2 Sllod o

B. Indicatiedioden

I : Sensorlus - portieren

Il: Sensorlus - motorkap en
kofferdeksel

HI: Sensorlus - extra sensoren

C. Functieknop

STATUSPANEEL



BATTERIJEN VERVANGEN

De afstandsbediening werkt op 4 batterijen van het type SR55 (G8). De
levensduur van deze batterijen bedroagt bij normaal gebruik ca. 1 joar.

Wanneer de relkwijdte van de afstandsbediening begint af te nemen,
moet men de batterijen vevangen. Deze kan men verkrjgen bij de
Volvo-dealer,

Mook de schroaf en het deksel los. Controleer vooral hoe de oude
batterijen zitten! Neem de oude batterijen er uit en leg de nieuwe er in
(volgens onderstaande figuur). Met het cog op het milieu moet men de
gebrulkte batterijen in de groene milieubox deponeren of inleveren bij de
Volvo-dealer,

Gebruik
SR55 (G8)
batterijen

&

Gelijkwaardige batterijen:
Eveready 391
Mallory 10L 130
Ray-O-Vac RW40
Varta 533
Ucar 391 HD
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ALGEMENE BESCHRIJVING

Om zoveel mogelijk profijt te hebben van uw diefstalalarm, dient u dit
intfructieboek nauwkeurig door te lezen.

Het Volvo-alarm biedt een zeer goede bescherming fegen inbraak.
Wanneer het alarm in werking treedt gaat de sirene af, het lichtalarm
gaat knipperen en de startmotor van de wagen wordt geblokkeerd.
Volvo's alarmsysteemn heeft een regeleenheid die voor verschillende
functies geprogrammeerd kan worden, zodat de eigenaar van de
wagen het alarm naar wens kan programmeren.

Bij aflevering is de regeleenheid reeds voor-geprogrammeerd. Mocht de
accustroom eventueel uitgeschakeld worden, dan behoeft de regele-
enheid neit opnieuw geprogrammeerd te worden, omdat alle
gegevens in het geheugen gedurende een periode van 10 jaar
opgesiagen worden.

Dit instruktieboek bestaat uit de volgende 2 hoofdstukken:

ALARMFUNCTIES hier worden de verschillende
alarmfuncties meer gedetailleerd
beschreven.

PROGRAMMERING hier wordt het programmeren van
de regeleenheid beschraven.

Het eerste hoofdstuk beschrijft de standaord geprogrammeerde
diefstalalarmfuncties. Wanneer u de regeleenheid opnieuw gepro-
grammeerd heeft, b.v. om te voldoen aan de speciale eisen die u stelt,
dan Is het raadzoam dit ook in tabel 2 te noteren. Lees hiervoor het
hoofdstuk PROGRAMMERING.

INHOUDSOPGAVE
ALARMPUNCTIES  Afstandsbediening blz 2
Statuspanesl blz. 2
Activering van het alarm blz. 3
Bij een alarm blz. 3
MNa het alarm blz. 4
De-activering van het alarm blz 4
Servicemode blz. 4
Uitschakelen van een sensorius blz. &
PROGRAMMERING Programmering van de sleutelcode blz. 5§
Beschrijving van de programmeerbare
functies blz. 6
Programmering van de alarmfuncties blz. 8
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ALARMFUNCTIES

RADIOGRAFISCHE AFSTANDSBEDIENING

Met de zendknop van de afstandsbediening kan het alarm, tot op 30- 40
m van de wagen, bediend worden.

N.B.! Sterke zenders in de onmiddellijke omgeving kunnen tiidelijk de
reikwijdte vemminderan,

STATUSPANEEL

Cp het paneel zitten twee rode statusdioden (A1) en (A2), die de status
van het alarm aangeven (geoctiveerd, gede-activeerd enz.), zie
afbeelding pagina 2,

Het paneel heeft verder ook nog 3 indicatiedioden (B) gemerkt |, llenll
(hebben betrekking op resp. porfier, moforkkap en sensoren) die
aangeven waarom het alarm is gaoan werken of eventuele storingen in
de alarmlussen zijn opgetreden. Bovendien is er nog een functieknop
{C). die men gebruikt voor het programmeren van het alarm.

De statusdiode en de indicatiedioden gaan na een alarm of een storing
branden volgens de fabel op de volgende bladzijde.

AD —— Ontvanger
Al ,

N ’
B. Indicatiedioden ((xE"E}’

I : Sensorlus - portieren \\: ﬁ * f;/’/
Il: Sensorlus - motorkap en

kofferdeksel
lll: Sensorlus - extra sensoren

Statusdioden

STATUSPANEEL C. Functieknop
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ALARMFUNCTIES

Statuspaneel (vervolg)

Tijdens hat rjden A Nomrnaal geen indicotie, Wanneer de senvice- |
{onfsteking mode geactiveard is, knippert om de 3 sac. kort |
ingeschakeld): de dioda A,

B: Geen indicatie. I
Ma het rjden A Indien deze diode knippert (3 korte impulsen
{ontsteking gevolgd door een pauze ) Is er een storing In
uitgeschakeld') £én van de alomiussan.

B: Geeft oan in welke alarmius de storing is

ontstaan.

MN.B.| OOK WANNEER ER EEN PORTIER/MOTORKAP
OF KOFFERDEKSEL OPENSTAAT KRUGT U DEZE

INDICATIE
Wanneer hat alarmn | A Ban kot Knippedicht elke seconde.
geactiveard is: B: Geen indicatie
Wanneer hat alarm | A: Een constant licht geaft oan dat het alam in
in werking is werking is peweast,
geweesh B: Geen indicatie.

Mo het de-activeren| A Geen indicatie, |

van het in warking | B Geaft aon welke alammilus/-lussen het alamm

getreden alarm; geactiveard heeft/hebben. Deze indicatie |
wordt hemsteld indien de ontsteking wordt |

[r@esﬂmkeld |

Wanneer het alarm | A: Ean kort knipperiicht om de 3 seconden

in de sarvicemode harinnert u oan de senvicemode.

stoot: B: Geen indicatie. |

ACTIVERING VAN HET ALARM

N.B! DE ACTIVERING KAM ALLEEN MAAR PLAATS VINDEN WANNEER DE
ONTSTEKING UTGESCHAKELD 15,

Druk op de zendknop van de afstandsbediening. \Wanneer hef alarm geacti-
veerd wordf, krijgl men een bevestigingssignaal van 2 seconden via de
knipperiichten en fevens vergrendell de cenfrale profienvergrendeling de
portieran,

Het geactiveerd alamm wordt aangegeven door kort knipperen van de
statusdioden (A1 en AZ2) op het statuspaneel.

BlJ EEN ALARMSITUATIE

MNB.! NA HET ACTIVEREN VAN HET ALARM, KAN HET ALARM PAS NA 10 SECOMDEN

IN WERKING TREDEN V1A DE VERSCHILLEMDE ALARMSENSOREM.

Wanneer profieren, molorkap of kofferdeksel geopend worden, freedt het

alarm in werking. Het geluidsalarm werkt gedurende 30 seconden en de

knipperichtsignalen gedurende 5§ minuter,

Zodra het geluidsalarm ophoud!, keert het alamm weer ferug noar de

bewakingsmodes en staat dus op scherp.

Het alarm freedt opnieuw in werking wanneer de inbreker een nieuwe

mw Wanneer een porfier open wordt gelafen na een
freedt een nieuw alorm in werking wanheer een andere

a!annh:sbémﬂaadwmﬂofwannewdemrsremﬂg ingeschakeld wordf,
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ALARMFUNCTIES

Bij een alarm (vervolg)
Indien het alarm in werking freedt, doordat de sensoren worden

geactiveerd.

Het geluidsalarm geeft dan een & seconden lang waarschuwings-
signaal. Het lichtalarm knippert gedurende 5 minuten. Maximaal 3 moal
kan het alarm op deze wijze in weking freden gedurende één en
dezelfde activeringsperiode.

Wannesr het alarm in werking treedt, dan gaan de statusdioden (A) over
van een knipperlicht naar een constant licht. Hiermee wordt aange-
geven dat het alarm in werking Is getreden.

NA HET ALARM

De-activeer het alarm. De indicatiedioden (B) op het statuspaneel
geven dan aan welke alarmius van het alam geoactiveerd is. Deze
indicatie stopt wanneer de auto op confact gezet wordf,

DE-ACTIVERING VAN HET ALARM
Druk op de zendknop van de afsfandsbediening. Bij het de-acfiveran
krijgt men een bevestigingssignaal via twee korte signalen van de
knipperichten.

Wanneer het alarm gede-activeerd Is, zijn de statusdicdan (A) uit,

SERVICEMODE
Deze mode wordt gebrulkt wanneer men de wagen voor onderhoud
naar da dealer brengt. Het alarm kan dan niet in werking tfreden, zelfs niat
wanneer men de accu loskoppelt (de programmering blijft gedurende
10 joor opgesiagen ).
UIT VEILIGHEIDSOVERWEGINGEN MAG MEN DE AFSTANDSBEDIENING MIET
AFGEVEN.

ACTIVERING VAN DE SERVICEMODE

Het alarm hoort in de ruststand fe staan en de onisteking ingeschakeld.
Druk gedurende 3 seconden de rendknop van de afstandbediening in
fot de statusdiode (A) gaat branden. De siatusdiode geeft nu een kort
knipperlicht om de 3 seconden.

Schakel de onisteking uif.

N.B.! De wagen wordf nu met de porfiersieutel gesloten.

Deze indicatie blijft bestaan, dus ook onder het rijden met ingeschakelde
ontsteking. totdat men de senvicemode uitschakeltf.

UITSCHAKELEN VAN DE SERVICEMODE

De ontsteking moet uifgeschakeld zijn.
Druk op de zendknop van de afstandsbediening.
Het alarm wordt direct geactiveerd
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PROGRAMMERING VAN DE SLEUTELCODE

Elke afstandsbediening heeft ziin eigen, unieke sleuteicode die in de
regeleenheid wordt opgeslagen. Deze regeleenheid kan geprogram-
meerd worden met 3 verschillende sleutelcodes,

Ga als volgt te werk om deze code te programmeren:
1. Sluit alle portieren en zet de aufo op contact.

2. Druk op de functieknop (C) en houd deze ingedruki (ca. 3
seconden) foldat de statusdioden (A) en de indicatiedioden (B)
gaan branden.

3. Laat de knop los.

4. Met iedere druk op de functieknop (C) kunt u uit de verschillende
codes kiezen. Dif wordf aangegeven door de Indicatiedioden |, Il resp.
i, Een reeds geprogrammeerde posifie wordf aangegeven door een
knipperende indicatiediode. Wanneereen posifie viij is, gaat de lamp
met een constant licht branden. Het is natuurijk heel goed mogelijk
om een bezette positie te programmeren met een nieuwe code, die
dan de oude code uitwist.

5. Wanneer u de positie heeft gekozen die u wilt programmeren, druk
dan op de zendknop van de afstandsbediening. Het alarmm bevestig!
dan de goedgekeurde code door hel snel knipperen van de
statusdiode en keert daama ferug fot de narmale mode.

Wanneer geen code gekozen wordt binnen 10 seconden, keert het
alarm terug naar de nomale mode.
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PROGRAMMERING

BESCHRIJVING VAN DE PROGRAMMEERBARE FUNCTIES

De volgende 7 beschreven functies kunnen geprogrammeerd worden,
Zie tabel 2, blz. 9 (donkere viakken) voor de voorgeprogrammeerde
functies van het alarm.

1. AUTOMATISCHE ACTIVERING

Krachtige, automatische acitvering. Uit betekent dat het alarm auto-
matisch wordt geactiveerd en wel 20 seconden nadat de ontsteking
uitgeschakeld is en men het laatste portier/motorkap/deksel gesioten
hesft. Een geactiveerd alarm wordt op dezelfde manier aangegeven
als een handmatig geactiveerd alarm. Het alarm wordt niet
geactiveerd wanneer één van de alarmiussen defect is, hetgeen
aangegeven wordt doordat de indicatie- en statusdioden in kwestie
snel gaan knipperen ( drie maal knipperen gevolgd dooreen pauze),

Bij het automatisch activeren wordt de centrale portiervergrendsling
van de wagen NIET geactiveerd, Dit uit velligheidsoverwegingen om
te vermijden dat men per ongeluk buitengesloten wordt.

Geleidelijke, automatische activering. Deze wordt op dezelfde
manier geactiveerd als de krachtige activering, d.w.z. 20 seconden
nadat de ontsteking ultgeschakeld Is en men het laatste portier/
motorkap/dekse! gesloten heeft, maar het verschil ligt in het de-
activeren en het in werking treden van het alarm: De activering geeft
namelijk een senvoudigere baschemming dan de krachtige activering
of de manuele activering, omdat de startblokkering van de
alarmfunctie uitgeschakeld blijft evenals de senscren die op senorlus
Il cangesloten zijn.

Het licht- en geluidsalarm treden In werking bij het openen van een
portier/matorkap/deksel. Bij het openen van een portier treedt het
alarm inwerking met een tijdvertraging van 20 seconden. Gedurende
deze fijd is het mogelijk om het alarm te de-octiveren, door de
ontsteking in te schakelen. Het uitschakelen kan ook geschieden met
de afstandsbediening.

Heractivering

Heractivering betekent dat het alarm (na de de-activering met de
afstandsbediening) na 2 minuten auomatisch opnieuw geactiveerd
wordt, wanneer niemand een portier/motorkap/dekseal opent. Deze
functie is er voor het geval men per ongeluk (uit het gezicht van de
wagen) het alarm de-activeert met de radiozender.

N.B.! DE PORTIEREN WORDEN NU WEL VERGRENDELD TIJDENS HET HER-
ACTIVEREN.
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PROGRAMMERING

2. CENTRALE PORTIERVERGRENDELING

Hiermee kunt u kiezen om de centrale portienvergrendeling (Indien
aanwezig) mee in of uit te schakelen tijdens het activeren en de-
activeren van het alarm.

3. SIGNAALBEVESTIGING

Lichtbevestiging door knipperlichten. Bij het activeren van het alam
krijgt men een bevestigingssignaal van 2 seconden lang via de
knipperichten. Bij het de-activeren krijgt men een soortgelijk
bevestigingssignaal via 2 keer kort knipperen.

Geluidsbevestiging door signaalhoom. Eij het activeren van het
alarm krijgt men een kort bevestigingssignaal van de signaalhoorn. Bij
het de-activeren krijgt men een soortglijk bevestigingssignaal via 2
korte geluidssignalen,

4. ALARMTIJD VOOR SENSOREN

Deze tijd geldt alleen voor ultrasoon sensoren die op de sensorlus
gemerkt met een Il aangesloten zijn. Deze tijd kan bestaan uit de
waarden 5, 15, 20 resp. 30 seconden.

5. KARAKTERISTIEKEN GELUIDSALARM SENSORLUS | EN 11
6. KARAKTERISTIEKEN GELUIDSALARM SENSORLUS 111

7. KARAKTERISTIEK LICHTALARM

De 7 mogelijke karakteristieken voor het geluids- en lichtalamm worden
beschreven in tabel 2 en 3.
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PROGRAMMERING VAN DE ALARMFUNCTIES

Programmeringsmode
N.B.! DE LED VAN HET STATUSPANEEL BESTAAT UIT TWEE DIODEN (A1 EN A2)
DIE ALLEEN GESCHEIDEN ZIUN TIUDENS HET PROGRAMMEREN.

Om de programmering te kunnen veranderen most men het alarm in de
programmeringsmode zetten,

Dit gebeurt op de volgende manier:
1. Het alarm moet gede-activeerd zijn.

2. Open het bestuurdersportier. Coniroleer of de ovenge portieren en de
motorkap en het kofferdeksel gesloten zifn.

3. Zet het contact aan.

4. Druk de functieknop (C) in en houd deze . Na 3 seconden
gaat de statusdiode (A2) branden. de knop nog steeds
ingedrukt.

5. Sluit het portier.
é. Laat nu de knop los. Het alarm bevindt zich nu in de

program-
meringsmode. U kunt de programmering te allen tiide onderbreken
door het portier te openen.

Programmeringsfunctie
7. Kies een funcfie door op de functieknop (C) te drukken fot men bij de
functie komt die men wil veranderen in Tabel 1.

8. Indien er geen indicatiedioden (B) branden, bevindt u zich volgens
tabel 1 in FUNCTIE 1.

Tabel 1
s geeﬁ aan diode brandt, = geeft can diode brandt niet.)
| PUNCTIE | L _ FUNCTIEBESCHRIJVING
. KRACHTIGE, AUOTMATISCHE ACTIVERING AANSUT
j 1 | *97% | GELEIDELUKE. AUTOMANSCHE ACTIBERING  LIT
. Wﬁlhﬂ AANIT
1 ™ ., =1
i g2 {purce CENTRALE PORTIERVERGRENDELING  AAN/ . AN
| LICHTBEVESTIGING  AAN/LIT |
3 =% | GELUIDSBEVESTIGING AAN/UT
LICHTBEVESTIGING KNOP 2 AAN/LIT
4 AL ALARMILID SENSOR il SSH‘JFSEQ"EDSEQ’MSEC
8 o b KARAKTERISTIEK GELUIDSALARM SENSOR |EN Il 1-8
A% il ey KARAKTERISTIEK GELUIDSALARM SENSOR I 1-8 .|
7 ol KARAKTERISTIEK LICHTALARM  1-8
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PROGRAMMERING

Functieverandering

9. Schakel de onisteking uit.
De statusdiode (A1) goof nu branden en de dioden (B) geven de actusle
instelling aan volgens label 2.

10. Ga nu met de funclieknop (C) naar de gewenste waarde in Tabel 2,

11. mnnwfdrudﬂn (8) de gewensle woorde gangeven,
Druk op
De statusdiodes (A1) bavestigt door fe goan knippersn wonneesr de niguwe
woarde in het geheugen opgeslagen s
indien u geen andere funchies will veranderen, goat U verdsr met punt 13 ter
afsiuiting.

12. Schakel de onfsteking in. De statusdiode (A2 ) gaat branden. Ga verdermet hel
programmersn vanuill 7.

13. Open het porfier. Hat alarm keert fof de nommaaimode ferug,
Noteer in habel 2 de actuels programmering van de regelesnheld

Tabel 2
= |

T

sensor fit |

Krochlige oubsmafische Octheing
1 | Cewmioslie outomamche ochvenng

g 'KAN NIET GEPROGRAMMEERD WORDEN
Hermoctivaring: i

2 :Canlrr:ﬂa portierangrendsiing

535
<53
255
is2
$2s
23

Tabel 3 o 4 i 3 i 5

Karaklerstiok 1 - e | e
Karokberistiek 2 - :
Kamktedstisk 3 1 - —_ |
Kamkterstiek 4 ; !
Koraktedstiek 5 : i
Karakterstiok & e - —— s —
Kamkiedstisk 7
Karokterstick 8
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